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01 LEGALITÀ
 OMOLOGAZIONE

 NON ESISTENTE
 ESEMPIO: 
 Ruota Toyota Avensis cod. KFZ 9265.
  Nessuna omologazione, dati per l‘identi!cazione  

insu"centi ma con cod. art. KFZ falsi!cato. 

 ERRATA
 ESEMPIO: 
 Ruota  Skoda Oktavia 1Z. 
  Insu"cente capacità di carico, che permette 

il montaggio solo su 1.116  i.s.o. 3.084 ovvero  
per  il solo 36% delle applicazioni.

 INCOMPLETA
 ESEMPIO: 
  Ruota Volkswagen Group 9165. Omologazione ABE  

non garantita.  Scritte riportate sul cerchio
 31-11 15x6J KBA48677 ET47.
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  ESTRATTO DEL REPORT  
TÜV AUSTRIA

 IV. RIASSUNTO: 
  “Esistono dubbi a livello tecnico nel garantire l‘ABE  

o l‘approvazione della ruota in accordo con §21 StVZO.  
Il cerchio non ha superato il rolling test.“

02 SICUREZZA
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02 SICUREZZA
 CAPACITÀ DI CARICO INSUFFICIENTE

   CAPACITÀ DI CARICO INSUFFICIENTE
 ESEMPIO: 
 Ruota Volkswagen Group 9165.
  Cricche premature sui fori di ventilazione  dovute  

al carico ruota pari a 555 i.s.o. 625 kg.

  POSSIBILITÀ CHE I BULLONI  
SI ALLENTINO

 ESEMPIO: 
 Ruota Mazda 9980. 
 Film verniciatura troppo spesso.
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02 SICUREZZA
 SURRISCALDAMENTO FRENI

   SURRISCALDAMENTO FRENI
 ESEMPIO: 
  Ruota Volkswagen Group 9165. 
  10 fori di ventilazione anzichè 20 

+ disallineamento dei fori per copricerchi.  

   DANNEGGIAMENTO VALVOLA  
E PNEUMATICO

 ESEMPIO: 
  Ruota Volkswagen Group 9165. 
 Sbavature intorno al foro valvola.
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 INGOMBRO FRENI
 ESEMPIO: 
   Ruota Volkswagen Group 9165. 
  Il cerchio non è montabile su alcune vetture  

del gruppo Volkswagen. 

28250 Inner radial runout Speci!c gauge 1 / batch RQC 2 mm <= 0,6 1,05 2 0,71

 VALORI “RUN OUT“
 ESEMPIO: 
 Ruota Volkswagen Group 9165. 
  Tutti e 3 gli esempi di misurazione risultano  

non conformi.

03 PLUG & PLAY (MONTABILITÀ)
 PROFILI E DIMENSIONI
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 COPRICERCHI
 ESEMPIO: 
 Ruota Opel 9045. 
  Il copricerchio originale non è montabile; il pro!lo  

è di#erente e lo spessore del materiale non è in linea  

con le speci!che.
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 COPRICERCHI

PERICOLO ASIATICO 10



PERICOLO ASIATICO

LEGALITÀ

SICUREZZA

PLUG & PLAYTRACCIABILITÀ

COSTI BASSI

01

02

0304

05

5PERCHÈ

11



04 TRACCIABILITÀ
 MARCATURE SU CERCHIO E DISCO

PERICOLO ASIATICO

 ASSENTE
 ESEMPIO: 
 Esempio di ruota Volkswagen 9915.   
 Nessuna marcatura. 

 INCOMPLETE
 ESEMPIO: 
 Ruota Volkswagen 7500.   
 Marcatura sulla ruota ma non sul disco.
 

REsponsab
ilità
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05 COSTI BASSI
I COSTI BASSI HANNO RIPERCUSSIONI SU:
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ALCAR ITALIA Srl
Via della Repubblica, 133
20831 Seregno (MB)
Tel.  +39 0362 488301
Fax +39 0362 488320
www.alcar.it - info@alcar.it
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